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Betonverharding 200mm

Aanvullen mengranulaat

breed 40cm

Grasbetontegels
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In vervolg fase.

inclusief aansluiting.

Vervolg fietspad,

b.o.b. -2.00m NAP

afmetingen 1,25x 2,50m, lengte: 12m

Nieuwe prefab betonnen duiker

(door derden)

10m afstand van duiker.

Toekomstige debietbegrenzer

handhaven

PVC ø315mm

Bestaande duiker
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Te dempen watergang op de waterlijn: 1,9m2

duiker PVC 315mm verlengen na 7,3m.

Grond aanvullen en 

Te dempen watergang op de waterlijn: 7,5m2

duiker PVC 315mm verlengen na 8,6m.

Grond aanvullen en 
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Te dempen watergang op de waterlijn: 6,6m2

Nieuwe duiker PVC rond 500mm aanbrengen; 8,50m.

verwijderen bestaande duiker PVC 315mm; 7,00m

Grond aanvullen en 

Te dempen watergang op de waterlijn: 21,0m2

duiker PVC 315mm verlengen na 9,0m.
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Te dempen watergang op de waterlijn: 2,6m2

duiker PVC 315mm verlengen na 7,5m.
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Betonverharding 200mm

Mengranulaat 250mm

Zand voor zandbed 315mm

Teruggestorte grond

Te verwijderen hekwerk
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bestaande duiker PVC ø315
b.o.b. -1.62

LEGENDA

Bestaande situatie

Algemeen

Nieuwe situatie

werkgrens

kadastrale grens

Verwijderen bestaande afrastering

315mm Zand voor zandbed

250mm Menggranulaat 

200mm Betonverharding

Betonverharding 

met vrijgekomen grond

Aanvullen dam 

Riolering

Verlengen duiker PVC ø315mm

Aanbrengen afrastering

Verwijderen beton platen

Verwijderen grasbetontegels

Maatvoering
12.50

vierkant 1,25x2,50m

Nieuwe betonnen duiker 

breed 40cm

Grasbetontegels
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Betonverharding 200mm

Mengranulaat 250mm

Zand voor zandbed 315mm

Te verwijderen hekwerk
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Betonverharding 200mm

Mengranulaat 250mm

Zand voor zandbed 315mm
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op erfgrens

Aanbrengen hekwerk

op erfgrens

Aanbrengen hekwerk

Gemeente Zwartewaterland

info@zwartewaterland.nl

Postbus 23

8060 AA Hasselt

www.zwartewaterland.nl
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Fietspad Zevenhont Genemuiden

Nieuwe situatie

Beheer

Kapitaalgoederen

A. de Boer

P01-FP

A.

A.

B. C. D.

B.

C.

D.

07-07-2022 ZMPR P01-FP1

P01-FP1 Fietspad Zevenhont.dgn

N-SIT-01

schaal -

OVERZICHT

Opmerkingen:

- Alle hoogtes in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders aangegeven
- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Alle materialen in millimeters, tenzij anders aangegeven


